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Spawarki  
laserowe



LOKALNA produkcja,  
ŚWIATOWA dystrybucja 
 
Wszystkie urządzenia powstają 
według autorskiego projektu  
LC Lasers w lokalnym  
zakładzie produkcyjnym.

W LC nieustannie 
pracujemy nad tym, aby 
móc zaoferować Wam 
najlepsze rozwiązania 
laserowe w zakresie 
spawania, czyszczenia 
przemysłowego oraz 
znakowania i grawerowania 
produktów.



Analiza, wszechstronność i personalizacja 
Każdego dnia pracujemy nad tym, aby zapewnić naszym klientom 
maksymalne zadowolenie. Chcemy mieć pewność, że wybrane 
przez Ciebie urządzenie laserowe będzie najlepiej dopasowane do 
Twoich potrzeb. Chcemy, abyś był pewny i zadowolony z wyboru 
swojego urządzenia, dlatego nasi Doradcy są do Twojej dyspozycji 
przez cały proces.

Produkowane i projektowane w Hiszpanii 
Wszystkie urządzenia laserowe produkowane są w naszych 
zakładach, co pozwala nam zapewnić szybką i wydajną obsługę 
na najwyższym poziomie. Dzięki własnemu systemowi produkcji 
możemy zagwarantować jakość każdego detalu i perfekcyjne 
wykończenie naszych maszyn

Jakość i niezawodność 
Nasze komponenty pochodzą od renomowanych producentów, 
dzięki czemu Twoje urządzenie laserowe działa z pełną 
wydajnością od początku. Pracujemy w oparciu o rygorystyczne 
systemy, które poprawiają kontrolę i zapewniają najwyższą 
efektywność sprzętu.

Obsługa posprzedażowa 
Oferujemy kompleksową obsługę posprzedażową w wersji 2.0 —  
z pomocą telefoniczną i mailową oraz, w razie potrzeby, wsparciem 
stacjonarnym. Posiadamy wykwalifikowanych serwisantów, którzy 
prowadzą szkolenia online i na miejscu, a także zapewniają szybką 
i rzetelną pomoc techniczną. Naszym celem jest zapewnienie 
najszybszego i najskuteczniejszego wsparcia.



Projekty LC Lasers

B+R (Badania i Rozwój) 
Nasz zespół ds. Badań i Rozwoju (B+R) składa się z ekspertów, którzy nieustannie pracują 
nad opracowywaniem zaawansowanych technologii i innowacyjnych rozwiązań. Ściśle 
współpracujemy z klientami, aby zrozumieć ich potrzeby i zapewnić niezbędne wsparcie 
techniczne, gwarantując, że każdy projekt spełni ich oczekiwania.

Personalizowane rozwiązania 
Projekty dostosowane do specyficznych 
potrzeb Twojej branży.

Zwiększona wydajność 
Automatyzacja, która optymalizuje 
procesy i redukuje koszty. 

Wsparcie techniczne 
Doradztwo i pomoc techniczna na 
wszystkich etapach realizacji projektu. 

Ciągłe innowacje 
Dedykowany zespół B+R skoncentrowany na 
opracowywaniu zaawansowanych technologii.

Automatyzacja i rozwiązania robotyzujące 
Automatyzacja odgrywa kluczową rolę we współczesnym przemyśle, a my w LC Lasers 
jesteśmy w czołówce tego trendu. Oferujemy rozwiązania robotyzujące, które nie tylko 
zwiększają efektywność procesów, ale również poprawiają bezpieczeństwo i obniżają koszty 
operacyjne. Nasze zautomatyzowane systemy płynnie integrują się z istniejącymi procesami, 
zapewniając sprawne przejście w kierunku cyfryzacji i automatyzacji.

W LC Lasers rozumiemy, że każda branża ma swoje własne potrzeby i wyzwania. Dlatego 
oferujemy urządzenia szyte na miarę, zaprojektowane tak, aby dopasować się do dowolnych 
zastosowań przemysłowych. Nasze zaangażowanie pozwala nam tworzyć rozwiązania, które 
zwiększają produktywność i efektywność procesów.

Zalety wyboru LC Lasers



Dlaczego LC Lasers?

Wszystkie nasze systemy objęte są 2-letnią gwarancją na laser, co świadczy o naszym 
zaufaniu do oferowanych produktów i ich zdolności do spełniania najwyższych 
wymagań przemysłowych. LC Lasers oferuje kompleksowe rozwiązanie, które 
łączy najnowocześniejszą technologię z obsługą skoncentrowaną na kliencie — 
gwarantując, że Twoja firma zawsze jest w dobrych rękach.

2 lata gwarancji na laser

Mamy najlżejszy 
pistolet do 
spawaniana rynku

Jedyna firma  
z prawdziwym 
certyfikatem CE

Jedyna firma, 
która oferuje 
certyfikowaną 
maszynę i kabinę  
w komplecie

Najłatwiejszy w 
obsłudze. 
Najszybszy 
system zwijania 
drutu na rynku

Jedyny  
europejski 
producent

Największa  
moc lasera 
dostępna 
na rynku

Umów się  
na pokaz  
i przekonaj się sam 
o zaletach  
naszych urządzeń!

Ponad 10 patentów 
na urządzenia, 
gwarantujące 
technologię  
i innowacyjność



Technologia  czyszczenia laserowego

NAJLEPSZA 
JAKOŚĆ 

SPAWANIA 
NA RYNKU

Technologia laserowa 
W LC Lasers stosujemy precyzyjną, wszechstronną i wydajną technologię laserową, 
idealną dla różnych branż przemysłowych i technologicznych. Jej bezdotykowy charakter 
zwiększa produktywność, zmniejsza potrzebę konserwacji i eliminuje ryzyko powstawania 
niebezpiecznych lub chemicznych pozostałości. Dzięki temu możliwa jest optymalizacja 
procesów, poprawa jakości i efektywności w porównaniu do metod tradycyjnych.

Spawanie laserowe  
Nasze spawanie laserowe to nowoczesna i 
zaawansowana metoda łączenia materiałów 
z wysoką precyzją i trwałością. Wykorzystuje 
wiązkę lasera do stopienia i rekrystałyzacji 
powierzchni, umożliwiając spawanie z 
dodatkiem materiału lub bez – przy użyciu 
automatycznego podajnika drutu.  
 
Wyróżnia się szybkością, optymalizacją 
procesu i redukcją kosztów. Jego zalety 
to: niska emisja dymu, precyzyjne spoiny 
bez przebarwień i śladów, minimalne 
odkształcenia materiału. Nie wymaga 
dodatkowej obróbki i ogranicza zużycie 
materiałów eksploatacyjnych. 
 
Nasze maszyny są łatwe w obsłudze, 
posiadają wymienne dysze i intuicyjny system 
sterowania, co zapewnia dos

1
Szybkość  
i precyzja

2
Minimalne 
odkształcenia

3
Prosta 
obsługa



LC-WELD PRO

Wydajność, precyzja  
i możliwość łączenia  
przy mocy 1500 W

Podajnik V.1 
Wbudowany system 
obrotowy.

Ekran dotykowy 10” 
Ekran dotykowy 
do sterowania 
podajnikiem drutu  
i urządzeniem 
laserowym.

Jakość lasera 
Laser o 42% 
wydajności 
i wysokiej 
jakości wiązki.

LC-GUN V4.4 
Najnowocześniejszy 
pistolet do spawania 
laserowego.

Łatwe połączenie 
Łatwe połączenie  
z kabiną, wewnętrznym 
systemem komunikacji 
oraz aktualizacjami 
systemowymi.

Technologia 4.0 Chłodzenie wodne Uchwyt  
na butlę

Kontrola  
użytkownika 
i kosztów



Specyfikacja techniczna

LC-WELD PRO: specyfikacja techniczna

Model LC-SL1500W-PRO

Moc lasera ≤1500 W

Typ lasera CW HPP

Pobór mocy ≤5500 W

Napięcie 220–240 V AC

Maks. pobór energii 20 A

Długość fali 1070 nm ±10

Zakres mocy 1–100%

Zakres częstotliwości <50 kHz

Wydajność lasera 42%

Typ złącza QBH

Długość światłowodu 10 m

Średnica wyjściowego światło-
wodu 50 µm

Waga <150 kg

Wymiary 450 × 720 × 1100 mm

Temperatura pracy 5–40 °C

Wilgotność 10–90%

Chłodzenie Chłodzenie wodne

Temperatura przechowywania –10 do 50 °C

Klasa lasera 4 (IEC 60825-1)



LC-WELD SMART

Najwyższa  
jakość spawania  
w kompaktowym urządzeniu!

Podajnik V.1 
Wbudowany system 
obrotowy.

Ekran dotykowy 7” 
Proste sterowanie  
z intuicyjnym  
i przyjaznym 
dla użytkownika 
oprogramowaniem.

Elektronika LC 
W pełni opracowana 
przez LC, z autorskim 
oprogramowaniem 
układowym.

LC-GUN V4.4 
Najnowocześniejszy 
pistolet do spawania 
laserowego.

Wydajność lasera 40% 
Wysokowydajny laser.

Kompaktowa 
konstrukcja Chłodzenie gazowe Wysoka  

opłacalność

Najlepszy  
balans między 
wydajnością  
a jakością 



LC-WELD SMART

Specyfikacja techniczna

Model LC-SL1500W-SMART

Moc lasera ≤1500 W

Typ lasera CW

Pobór mocy <4200 W

Napięcie 220–240 V AC

Maks. pobór energii 20 A

Długość fali 1070 nm ±10

Zakres mocy 1–100%

Zakres częstotliwości <20 kHz

Wydajność lasera 36%

Typ złącza QBH

Długość światłowodu 10 m

Średnica wyjściowego światłowodu 25 µm

Waga <80 kg

Wymiary 875 × 447 × 865 mm

Temperatura pracy 5–40 °C

Wilgotność 10–90%

Chłodzenie Chłodzenie gazowe

Temperatura przechowywania –10 do 50 °C

Klasa lasera 4 (IEC 60825-1)



LC-WELD NEO

Najwyższa  
jakość spawania  
w kompaktowym urządzeniu!

Podajnik V.2 
Zawiera system 
obrotowy.

Ekran dotykowy 7” 
Jeden ekran 
dotykowy do 
sterowania 
podajnikiem drutu 
i urządzeniem 
laserowym.

Jakość lasera 
Laser o wydajności 
42% i wysokiej 
jakości wiązki.

LC-GUN V4.4 
Najnowocześniejszy 
pistolet do spawania 
laserowego.

Najbardziej 
kompaktowa 
konstrukcja

Chłodzenie 
powietrzem

Ekran 
podajnika

Najlepszy  
stosunek  
jakości do ceny



LC-WELD NEO

Specyfikacja techniczna

Model LC WELD NEO 3.0 LC WELD NEO 4.0

Model LC-WELD NEO LC-WELD NEO

Moc lasera 800 W 1200 W

Pobór mocy < 4000 W < 4800 W

Napięcie 220–240 VAC 220–240 VAC

Długość fali 1070 nm ±10 1070 nm ±10

Zakres częstotliwości 1–10 kHz 1–10 kHz

Stabilność mocy (2 godziny) "< 1,5%" "< 1,5%"

Stabilność mocy (24 godziny) < 2% < 2%

Klasa lasera 4 (IEC 60825-1) 4 (IEC 60825-1)

Długość przewodu 6 m 6 m

Wymiary 440 × 690 × 430 mm 440 × 690 × 430 mm

Typ CW HPP (do 60% PP) CW HPP (do 60% PP)

Średnica światłowodu 20 µm 20 µm

Chłodzenie Powietrzne Powietrzne

Bezpieczeństwo Plug and play Plug and play

Środowisko pracy 0°C ~ 35°C 0°C ~ 35°C



Podajnik

V.1

V.2

Silnik  
z enkoderem, 
wyprodukowany we 
WłoszechUlepszona  

jakość 
podawania

Ekran 7” na 
podajniku

Zoptymalizowana 
wydajność 
podawania

Odłączany podajnik 
bez potrzeby 
stosowania 
zewnętrznego 
systemu

Szwajcarski silnik  
z enkoderem

Odłączany podajnik  
bez potrzeby stosowania 
zewnętrznego systemu

Podajnik zawiera 
specjalne rolki do 
aluminium



Pistolet – LC-WELD GUN SM V 4.4

Nowa technologia S.M. 
Kierunkowy system 
luster zastępuje system 
galwanometryczny. 
Wewnętrzne płaszczyzny są 
niemożliwe do uzyskania.

Udoskonalona rura 
Łatwe wprowadzanie i montaż.  
Wcisk i gwintowanie. Rura z 
oznaczeniami milimetrowymi 
do ustawienia ogniskowej  
z pomocą nowego 
oprogramowania.

Poprawiona ogniskowa
Odległość ogniskowa nie 
zmienia się przy wymianie 
dyszy. Nowe oprogramowanie.

Sterownik wbudowany w pistolet
Eliminuje zakłócenia.

Bardziej ergonomiczny 
Lżejszy i bardziej poręczny 
system

Poprawiony cykl pracy  
dla aluminium  
(2 do 3 razy lepszy)

Zawiera opcję  
czyszczenia laserowego

Osłona ochronna i przegrody na soczewki 
oraz osłony przykręcane śrubami 
Łatwa konserwacja i zwiększona ochrona 
obwodu optycznego.

Wbudowane narzędzie 
do wymiany soczewek



Oprogramowanie

2 Tryby pracy:  
ZSYNCHRONIZOWANY I RĘCZNY
 
ZSYNCHRONIZOWANY:  
Działa w oparciu o wcześniej 
skonfigurowane parametry. 
 
RĘCZNY:  
Użytkownik pracuje z pełną swobodą 
i możliwością personalizacji, tworząc 
własne „profile pracy”, które mogą 
później służyć do wstępnego 
ustawienia parametrów w trybie 
ZSYNCHRONIZOWANYM.

Ekran alarmowy
Ekran alarmowy informuje nas o 
możliwych błędach, które mogą 
wystąpić w urządzeniu, oraz o ich 
lokalizacji.

Wsparcie: Dokumentacja, 
Pomoc Techniczna i FAQ 

Bezpośredni dostęp  
z poziomu urządzenia do: 

•	 Dokumentacji (instrukcja, 
certyfikat CE, gwarancja)

•	 Wsparcia technicznego
•	 Najczęściej zadawanych 

pytań (FAQ)

LC-WELD NEO 
LC-WELD SMART



LC-WELD PRO
Oprogramowanie

Dodatkowo, oprogramowanie 
LC-WELD PRO oferuje:

3 Tryby pracy: 
ZSYNCHRONIZOWANY, RĘCZNY  
I ZADANIA:

ZSYNCHRONIZOWANY:  
Działa na podstawie wstępnie 
skonfigurowanych parametrów. 
 
RĘCZNY: Użytkownik pracuje z 
pełną swobodą i możliwością 
personalizacji, konfigurując „profile 
pracy” do ustawienia podstawowych 
parametrów. 
 
ZADANIA: Działa na podstawie 
oczekujących zadań i wcześniej 
ustalonych harmonogramów pracy. 

Filmy i Dokumentacja  
w Urządzeniu 

Bezpośredni dostęp  
z poziomu urządzenia do: 

•	 Filmów instruktażowych
•	 Najczęściej zadawanych 

pytań (FAQ)

Kontrola Kosztów  
i Wizualizacja Statystyk 

Kontrola kosztów podzielona 
według zadań lub ogólnego 
zużycia sprzętu. 
Oblicza koszt czyszczenia oraz 
koszt za metr spawu.wystąpić w 
urządzeniu, oraz o ich lokalizacji.



Materiały

Zastosowanie

Minimalne 
odkształcenia

Eliminacja  
procesu poprawek

Większa  
penetracja

2

3

1Tabela Materiałów SPAWANIE

Stal nierdzewna ✔

Stal ocynkowana ✔

Aluminium ✔

Tytan ✔

Stal węglowa ✔

Stopy specjalne ✔

Porównanie penetracji według urządzenia

Tabela Materiałów NEO 3.0 NEO 4.0 SMART PRO

Maksymalna 3 mm 4 mm 5 mm 6mm

Praca w 100% cyklu 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm

Zastosowanie w przemyśle  
Spawanie laserowe pozwala na zmniejszenie strefy wpływu ciepła podczas pracy, umożliwiając 
różne techniki łączenia i spawania.  Urządzenia do spawania laserowego charakteryzują się 
dużą wszechstronnością, dzięki szerokiemu zakresowi penetracji i mocy lasera.  
Wśród różnych zastosowań urządzeń do spawania laserowego można wyróżnić: elektronikę, 
części samochodowe, powłoki, meble metalowe, niektóre elementy sprzętów AGD, rury i 
przewody, narzędzia metalowe, pojemniki dla różnych branż, przemysł spożywczy (maszyny, 
opakowania, ostrza tnące), przemysł farmaceutyczny, części z tytanu i aluminium...



Dlaczego warto?

Pistolet V 4.4 

•	 Najmniejszy i najlżejszy na rynku.
•	 Jedyny na rynku z Lustrem  

Sterującym (2 osie).

Podajnik 

•	 Zintegrowany system  
enkodera i silnika. 

•	 Najlepszy system cofania  
drutu na rynku.

Serwis 
techniczny

Kompleksowa 
obsługa

Oferujemy 
szkolenia

Szybki dostęp 
do części 
zamiennych

Najwyższa  
jakość  
na rynku

Oprogramowanie 

•	 Niezawodny sterownik PLC.
•	 Wysoka użyteczność.
•	 Ekran do 10 cali.

Bezpieczeństwo 

•	 Gwarantowana certyfikacja 
europejska.

•	 Kabina „Plug and Play” 
•	 Jedyne urządzenia z certyfikowaną 

maszyną i zestawem kabiny.

Urządzenia zaprojektowane  
i wyprodukowane  
w Hiszpanii przez LC Lasers



Bezpieczeństwo

Stanowisko pracy 
Odpowiednia konfiguracja stanowiska pracy jest kluczowa, aby zapewnić bezpieczeństwo  
i wydajność procesów spawania laserowego. Istnieje wiele sposobów dostosowania 
środowiska pracy w celu jego przystosowania i zabezpieczenia, optymalizując jednocześnie 
ochronę operatora i wydajność sprzętu.  
 
Poniżej opisujemy te metody, zaprojektowane w celu minimalizacji ryzyka i maksymalizacji 
efektywności procesu:

LC-CABIN - Kabina Bezpieczeństwa Laserowego 
Modułowa instalacja, którą można dostosować do środowiska pracy klienta. Jest wyposażona 
w niezbędne systemy bezpieczeństwa, zgodne z obowiązującymi przepisami. 
 
W LC Lasers oferujemy kompleksowe rozwiązanie wraz z naszym sprzętem, pozwalające 
każdemu klientowi na dostosowanie kabiny do swojego stanowiska pracy oraz łatwe spełnienie 
wymaganych norm bezpieczeństwa.

Kluczowe cechy:

Możliwość adaptacji do 
indywidualnych potrzeb

Gwarancja 
całkowitego 
bezpieczeństwo

Opłacalne rozwiązanie: 
korzystny stosunek  jakości 
do ceny

Bardzo prosty  
montaż



Porównanie kabin bezpieczeństwa

Materiał:  
Aluminium  i wełna skalna 
Kabina aluminiowa z izolacją z wełny 
skalnej. 

Grubsza i solidniejsza kabina 
Zawiera kompozytowe panele 
aluminiowe z wypełnieniem z wełny 
skalnej, co sprawia, że kabina jest 
grubsza i bardziej wytrzymała.

Materiał: Aluminium 
Modułowa kabina wykonana  
z wysokiej jakości paneli i słupków 
aluminiowych o wysokiej odporności. 
Przetestowana i certyfikowana do 
ochrony przed działaniem lasera.

Ekonomiczne i szybkie rozwiązanie 
Bardziej ekonomiczne rozwiązanie  
z szybszym i prostszym montażem.

LC-CLEAN P 300W LC-CABIN V2

Podobieństwa:
•	 Sygnalizacja świetlna: Wskaźnik świetlny informujący o pracy lasera:

•	 ZIELONY: Brak zagrożenia, laser wyłączony.

•	 ŻÓŁTY: Brak zagrożenia, laser gotowy do pracy.

•	 CZERWONY: Zagrożenie, laser aktywny.

•	 Etykiety bezpieczeństwa zgodne z europejską normą EN60825.

•	 Drzwi wyposażone w czujnik bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu otwarciu.

•	 Przycisk alarmowy emitujący sygnał świetlny i dźwiękowy.

•	 Zamek drzwiowy: System blokady drzwi zapewniający bezpieczeństwo.



Środki Ochrony Indywidualnej

Oprócz odpowiedniej konfiguracji stanowiska pracy, kluczowe jest, aby operator pracujący z 
czyszczeniem laserowym był chroniony odpowiednimi środkami ochrony indywidualnej (PPE). 
Osoby znajdujące się w wyznaczonej strefie również muszą stosować środki ochrony.

Okulary do ochrony przed laserem 
Okulary ochronne do pracy z laserem zostały 
specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić 
odpowiednią ochronę podczas używania sprzętu 
laserowego, zgodnie z normą EN 207, która reguluje 
bezpieczeństwo tych urządzeń. Są one niezbędne 
do ochrony oczu przed promieniowaniem o 
różnych długościach fal. Dla laserów Nd należy 
stosować okulary ochronne o poziomie DL6B. Ten 
poziom ochrony gwarantuje, że okulary pochłaniają 
energię lasera o tej długości fali bez pogorszenia 
bezpieczeństwa użytkownika, minimalizując ryzyko 
uszkodzeń oczu, takich jak oparzenia siatkówki lub 
rogówki, które mogą prowadzić do trwałej utraty 
wzroku.

Osłona ochronna poziomu 3 
Maska ochronna Clearmaxx, wyposażona w osłonę  
o stopniu przyciemnienia 3, została specjalnie 
zaprojektowana, aby zapewnić dodatkowe 
bezpieczeństwo podczas pracy z promieniowaniem 
UV  i przy zagrożeniu odpryskami cząstek. Sprzęt ten 
spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa, stanowiąc 
skuteczną barierę ochronną przed zagrożeniami 
w środowiskach przemysłowych i medycznych, 
takimi jak promienie UV czy uderzenia fragmentów 
materiału.

Okulary Ochronne

Maska Clearmaxx



Środki Ochrony Indywidualnej

Przyłbica pełnotwarzowa do spawania laserowego 
Przyłbica MASTR została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie, oferując pełną ochronę 
twarzy i oczu. Chroni operatora przed promieniowaniem świetlnym, na które jest narażony 
podczas pracy z przenośnymi systemami laserowymi pracującymi w bliskiej podczerwieni. 
 
MASTR zapewnia całkowitą ochronę przed rozproszonym promieniowaniem laserowym oraz 
niekoherentnym promieniowaniem UV-IR wytwarzanym podczas procesu spawania.

•	 Specjalnie zaprojektowana do spawania i 
ręcznego czyszczenia laserowego

•	 Zwiększona ochrona oczu i twarzy
•	 Wykonana w całości z materiału 

kompozytowego odpornego na 
promieniowanie laserowe

•	 Filtr ochronny o szerokim spektrum 
zapewniający widoczność najczęściej 
stosowanych wskaźników pozycjonujących 
(630–670 nm)

•	 Cyfrowo regulowany filtr samościemniający 
ADF, z ustawieniem „3” w stanie przejrzystym

•	 Lekka konstrukcja (700 g) dla maksymalnego 
komfortu przy długotrwałym użytkowaniu

•	 System regulacji wysokości i kąta nachylenia 
wraz z w pełni dopasowującym się 
nagłowiem

MASTR: Przyłbica do 
Spawania Laserowego

4 klasa  
ochrony laserowej

Wygodny  
i regulowany kask

Ochrona całej twarzy 
przed laserem oraz 
promieniowaniem  

UV i IR



Bezpieczeństwo i Certyfikacje

W LC Lasers bezpieczeństwo jest naszym 
priorytetem, dlatego zawsze stawiamy je w 
centrum naszych działań.  
Zapewniamy niezbędne informacje szkoleniowe, 
aby użytkownicy mogli prawidłowo korzystać ze 
sprzętu do spawania laserowego. 
 
„We Care About You” to dokument dotyczący 
bezpieczeństwa pracy z laserami, który 
dostarczamy wraz ze sprzętem. 
Zawiera on procedury, najlepsze praktyki oraz 
systemy bezpieczeństwa związane z obsługą 
technologii laserowej. 
 
Dodatkowo dokument zawiera wyjaśnienia 
techniczne dotyczące działania tego typu 
technologii.

Regulacje prawne 
Artykuł 6 Dyrektywy 2006/25/WE dotyczący minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa 
i zdrowia przy narażeniu pracowników na czynniki fizyczne (sztuczne promieniowanie optyczne) 
nakłada obowiązek zapewnienia informacji i szkolenia pracownikom narażonym na ryzyko 
związane z promieniowaniem optycznym. Ma to szczególne znaczenie dla pracowników 
korzystających z urządzeń laserowych klasy 3B i klasy 4. Szkolenie musi obejmować:

•	 Środki podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
•	 Wartości graniczne narażenia oraz związane z nimi potencjalne zagrożenia.
•	 Wyniki ocen, pomiarów i/lub obliczeń poziomu narażenia na sztuczne promieniowanie 

optyczne, wraz z wyjaśnieniem ich znaczenia i potencjalnych zagrożeń.
•	 Jak rozpoznawać szkodliwe skutki zdrowotne narażenia i jak je zgłaszać.
•	 Okoliczności, w których pracownicy mają prawo do nadzoru medycznego.
•	 Bezpieczne praktyki pracy w celu minimalizacji ryzyka narażenia.
•	 Prawidłowe stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.



Bezpieczeństwo i Certyfikacje

Powyższe przepisy podlegają zobowiązaniom wynikającym z Dyrektywy 2006/42/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. dotyczącej maszyn, zmieniającej 
Dyrektywę 95/16/WE, oraz Dyrektywy 2006/25/WE w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku z narażeniem pracowników na 
zagrożenia związane z czynnikami fizycznymi (sztuczne promieniowanie optyczne). 
Oprócz europejskich norm UNE EN 60825-1 i UNE EN 60825-4 dotyczących bezpieczeństwa 
i klasyfikacji laserów, normy UNE-EN 208 (2010) oraz UNE-EN 207 (2018) określają standardy 
ochrony oczu, które są niezbędne do bezpiecznego użytkowania urządzeń.

Certyfikaty 
Cały nasz sprzęt jest certyfikowany przez ekspertów ds. bezpieczeństwa laserowego z 
firmy PROCARELIGHT. Proces certyfikacji obejmował szczegółowe badania potwierdzające 
niezawodność, bezpieczeństwo oraz zgodność ze wszystkimi przepisami.

NAJWYŻSZA 
PRECYZJA, 

ABSOLUTNE 
BEZPIECZEŃSTWO





Bądźmy w kontakcie!

Producent: 
C/ Pere Andorrà, 5, Nave 6 
08650 · Sallent 
Barcelona (Spain) 
 
M. +34 623 337 600 
T. +34 936 281 426 
contacto@lclasers.com
 
www.lclasers.com

Dystrybutor w Polsce: 
STIGO SP Z O.O. SP. K. 
ul. L. Podbipięty 29 
31-980 Kraków 
 
Szybki kontakt: 
Krzysztof Tuźnik 
+48 784 066 121 
k.tuznik@stigo.com.pl 
 
maszynystigo.pl


